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TRICOR - Кориолисовые массовые расходомеры Coriolis Mass Flow Meters - TRICOR

Описание
Массовые расходомеры TRICOR одновременно измеряют 
массовый расход, объемный расход, температуру и плотность 
и, следовательно, могут заменить собой несколько измерительных 
приборов.

Массовые расходомеры TRICOR не содержат никаких 
движущихся частей и, следовательно, подходят также для 
работы в загрязненной среде.

В зависимости от требований, массовые расходомеры TRICOR
возможны в компактном исполнении с собственным дисплеем или 
в исполнении для дистанционного управления с электронными 
компонентами в монтируемом на стене или на панели корпусе.

Для компактной версии также возможен отдельный 
дополнительный дисплей (TRD 8001).

Свойства

•	 Возможна компенсация суммарного давления
•	 Прочная конструкция датчика для минимизации простоя
•	 Регулируемая длина монтажа
•	 Массовый расход, объемный расход, плотность и
        температура (все измерения одним прибором) 
•	 Доступна версия для высокого давления - до 345 бар /5000 

PSI

•	      Высокая чувствительность для наилучшей работы даже в 
неблагоприятных условиях

•	 Комплексная диагностика

•	      Калибровка: Аккредитация DAkkS в соответствии с
DIN EN ISO/IEC 17025:2005

•	 Возможна сециальная калибровка для вязкости среды до 
100 мм2/с      

•	 Возможность гибкой и быстрой доставки компанией FAST
LANE (экспресс-доставка за 5 дней)
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TRICOR - Coriolis Mass Flow Meters Кориолисовые массовые расходомеры - TRICOR  TRICOR

Обзор

Корпус Exd: настенный монтаж 
(дистанционная версия)

Корпус: монтаж на панели 
(дистанционная версия)

Компактная версия

Версия с TCE 6000 и TRD 8001 Удаленный дисплей TRD 8001

Компактная версия



4

TRICOR - Кориолисовые массовые расходомеры Coriolis Mass Flow Meters - TRICOR

TCM 0325 TCM 0650 TCM 1550 TCM 3100 TCM 5500 TCM 7900 TCM 028K TCM 065K TCM 230K

Макс. расход (кг/час) 325 650 1550 3100 5500 7900 28000 65000 230000
Макс. расход (фт/мин) 11 22 55 110 200 290 1030 2390 8400
Основная относит. погрешность, % ±0.1
Стабильность нуля (% всей шкалы) ±0.01
Воспроизводимость (%  измер.знач.) ±0.05

Диапазон измерения плотности 0 - 2500 кг/м³, 2.5 г/см3 (по требованию, более высокие диапазоны)
Погрешность измер-я плотности ±1.0 кг/м3, ±0.001 г/см3 (по требованию, специальная калибровка)
Воспроизводимость измер. плотности ±0.5 кг/м3, ±0.0005 г/см3

Погрешность измер-я температуры ±1 °C ±0.5 % измер. знач-я (±1.8 °F ±0.5 % измер. знач-я)
Воспроизводимость измер. температ. ±0.2 °C (±0.36 °F)

Процесс и окружающая среда

Рабочие соединения 
Адаптеры для фланцев с внутр. резьбой
(1/2), стандартные и с тремя зажимами 

Фланцы	EN1092,	ANSI	B16.5,	DIN2512

Макс. давление
Стандартное (опционное)

200 бар/2900 PSI
(345 бар/5000 PSI) 100 бар/1450 PSI

Падение давления при макс. расходе H20 Для получения подробной информации просьба связаться с нами 

Рабочая температура (не Ex-версия) -40 °C ... +100 °C (-40 °F ... +212 °F) (стандартная) / -60 °C ... +200 °C (-76 °F ... +392 °F) (опционная)

Рабочая температура (Ex)
         установка на измерительном приборе             -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158° F)                            отсутств.

дистанционная версия                                      -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) (T4) 
                                                                          -40 °C ... +100 °C (-40 °F ... +212 °F) (T3)

Высокая температура (Ex)
(только дистанционн. версия) T <= +135 °C (+275 °F) (T3); T <= +200 °C (+392 °F) (T2)

Температура окружающ. среды -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)
Температура хранения   -40 °C ... +100 °C (-40 °F ... +212 °F)
Электр. соед-я (дистанц.версия) Прикручиваемые разъемы

Электр. соед-я (уст.на изм.приборе) Отсутствует (внутреннее подсоединение к электронным компонентам)

Защита доступа IP65 (IP66/IP67 - по требованию)

Общие характеристики

Организация трубопровода 2 послед. 2 паралл. 2 послед. 2 паралл.  2 паралл. 2 паралл. 2 паралл.  2 паралл. 2 паралл.

Внутренний диаметр трубы 4 мм 4 мм 8 мм 8 мм 7 мм 9 мм 16 мм 28 мм 43 мм

Материал трубопровода 1.4404 / AISI 316L

Материал корпуса 1.4404 / AISI 316L 1.4301 /
AISI 304

Размеры См. чертежи

Технические характеристики - датчик TCM 

Заявленная погрешностью включает в себя влияние воспроизводимости, линейности и гистерезиса.

wetzel
Hervorheben

wetzel
Hervorheben

wetzel
Hervorheben
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Технические характеристики - датчик TCE 8000

Общие

Дисплей Графический, 132 x 32 точки

Напряжение ист. питания 24 В DC, ±20 % или 90 … 264 В (в зависимости от версии)

Программирование Клавишами передней панели

Интерфейс RS 485 (MODBUS-RTU), опция: HART®, другие опции по запросу

ЭMC В соответствии с EN 61000-6-4 и 61000-6-2

Потребляемая мощность Макс. 6 Вт

Корпус ExD: настенное крепление  
Размеры См. чертеж                     

Электрические соединения Зажимные клеммы

Кабельные сальники Для кабелей 7-13 мм

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий

Защитное стекло IP65 (IP66/IP67 по требованию)

Вес 3.8 кг с кабелем длиной 3 м

Температура Окружающей среды: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)  
Хранения и транспортировки: -40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F)

Корпус: крепление на панели

Размеры                                                  См. чертеж         

Электрические соединения Зажимные клеммы

Материал корпуса Норил

Защитное стекло Переднее: IP50, заднее: IP30

Вес 0.4 кг

Температура Рабочая: 0 °C ... +60 °C (32 °F  ... +140 °F) 
Хранения и транспортировки: -20 °C  ... +70 °C (-4 °F  ... +158 °F)

Аналоговый выход

Токовые выходы (2x) 4 ... 20 мА, пассивный, двухпроводный, изолированный

Разрешение 14 бит

Линейность ±0.05 % всей шкалы

Температурный дрейф 0.05 % на 10 K

Нагрузка <	620	Ом	(при источнике питания	24	В)

Выходное значение Программируемое: расход, суммарное значение, плотность, температура

Импульсный выход

Частотный диапазон 0.5 - 10000 Гц

Выходной сигнал Активный двухтактный выход для скорости потока

Вход и выход сигнала состояния

Выход сигнала состояния Двухтактный, программируемый

Управляющий вход Программируемый

Аналоговый вход (опция)

Тип входа 4-20 мА, активный, для двухпроводного пассивного датчика давления

Разрешение 12 бит

Линейность ±0.05 % всей шкалы

Температурный дрейф 0.05 % на 10 K

Напряжение ист. питания > 20 В (при токе датчика 20 мА)
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Дисплей                                   Графический, 132 x 32 точки

Напряжение ист. питания Через интерфейс

Программирование Клавишами передней панели

Интерфейс для TCE RS 485

ЭMC В соответствии с EN 61000-6-4 и 61000-6-2

Размеры 90 x 120 x 50 мм (в x ш x т)

Cоединения Коннекторы M12, B-кодированные

Материал корпуса ABS-	FR	(пластиковый, антипирен)

Защитное стекло IP64

Вес 0.4 кг

Температура Рабочая: 0 °C ... +60 °C (32 °F ... +140 °F) 
Хранения и тринспортировки -20 °C  ... +80 °C (-4 °F ... +176 °F)

Настенный монтаж Скрытые винты

Технические характеристики - дистанционный дисплей TRD 8001

Общие

Напряжение ист. питания 24 В DC, ±20 %

Программирование Через интерфейс

Интерфейс RS485, USB (Опция)

ЭMC В соответствии с EN 61000-6-4 и EN 61000-6-2

Потребляемая мощность Макс. 4 Вт

Cоединения Коннекторы M12

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий

Температура Рабочая:  -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)
Хранения: -40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F)

Защитное стекло IP65 (P66/P67)

Аналоговый выход

Токовый выход 4 ... 20 мА активный

Разрешение 14 бит

Линейность ±0.05 % 

Температурный дрейф 0.05 % на 10 K

Нагрузка <	800	Ом

Выходное значение Программируемое: расход, суммарное значение, плотность, температура

Импульсный выход

Частотный диапазон 0.5  - 10000 Гц

Выходной сигнал Активный двухтактный выход для скорости потока

Вход и выход сигнала состояния

Выход сигнала состояния Двухтактный, программируемый (опция)

Управляющий вход Программируемый (стандартный: 1 вход / опционный: 2 входа)

Технические характеристики - датчик TCE 6000
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Компактная версия 1Exd[ia]IIBT4 X  или  1Exd[ia]IICT4 X

Датчики (версия с выносным
электронным блоком)

1ExiaIIBT2...T4 X  или  1ExiaIICT2...T4 X

Электронный блок (выносная версия) 1Exd[ia]IIBT4 X  или  1Exd[ia]IICT4 X,  [Exia]IIB  или  [Exia]IIC

Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.BH02.B.00074, серия RU № 0325905

Расход (в %, с учетом
стабильности нулевой точки)

Предел допускаемой относи,
тельной погрешности, % 

≥
Нулевая точка

Основн. погрешность * 
100

<
Нулевая точка

Основн. погрешность * 
100 ±   

Нулевая точка

Измеренное значение  * 
100

±  Основная погрешность
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Чертеж в масштабе TCM 0325 - TCM 3100

* другая длина по запросу
** другие соединения по запросу

Тип датчика A C D E H L* G**

TCM 0325 214 мм 
(8.4 in)

160 мм 
(6.3 in) M6  10 15 мм 

(0.6 in)
182 мм 
(7.2 in)

110 мм 
(4.3 in) G ½“

TCM 0650 214 мм 
(8.4 in)

160 мм 
(6.3 in) M6  10 15 мм 

(0.6 in)
182 мм 
(7.2 in)

110 мм 
(4.3 in) G ½“

TCM 1550 350 мм 
(13.8 in)

258 мм 
(10.2 in) M6  10 18 мм 

(0.7 in)
280 мм
(11 in)

140 мм 
(5.5 in) G ½“

TCM 3100 350 
(13.8 in)

258 мм 
(10.2 in) M6  10 18 мм

(0.7 in)
280 мм
(11 in)

140 мм 
(5.5 in) G ½“

Чертеж в масштабе TCM 5500 - TCM 065K

Тип датчика B C H L* I.D. Соединение**

TCM 5500, 7900 61 мм 
(2.4 in)

204 мм
(8 in)

260 мм 
(10.2 in)

460 мм 
(18.1 in)

Ø 13 мм
(Ø 0.5 in) по запросу

TCM 028K 80 мм 
(3.5 in)

253 мм
(10 in)

315 мм 
(12.4 in)

625 мм 
(24.6 in)

Ø 23 мм
(Ø 0.9 in) по запросу

TCM 065K 151 мм 
(5.4 in)

387 мм 
(18.9 in)

480 мм 
(32.7 in)

830 мм 
(32.7 in)

Ø 40 мм
(Ø 1.6 in) по запросу

 L 

 H 

 I.D.  

 B 

 C 
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Чертеж в масштабе TCM 230K
915мм
36.0in

Ø 168мм
6.6in

165мм
6.5in

Соединение для распределит. коробки

Разрывной диск 1/2" BSPP с 
внутренней резьбой

ANSI, DIN, 
резьбовое,

доступны зажимы
Tri и фланцы JIS 

882мм
34.7in

230мм
9.1in

Küpнаs Elektromechanik GmbH
Windorferstrasse 3   D-93444 Bad Kötzting
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Diese Zeichnung, einschließlich der 
Informationen, die diese enthält, sind das 
Eigentum der KEM Küpнаs Elektromechanik 
GmbH. Vervielfältigung oder Veröffentlichung 
sind ohne schriftliche Zustiммung von KEM 
nicht gestattet.

This Print, including the information contained 
in it is the proberty of KEM Küpнаs 
Elektromechanik GmbH. It is considered 
proprietary in nature and may not be used
или disclosed outside of KEM, expect under 
prior written agreement.

GSD-Nuммer:

Gez.

Überpr.

Toleranzen: Oberflächenbeschaffenheit:

Name Datum

Material:

 
Version:

Zeichnungsname:

Ordner:

Maßstab 1:2

A4
div

Allgemeintoleranz:
+/- 0,1мм

Kausche 19.12.2014
TCE 8001-Kompakt

H:\CAD_x\Solid-Works\01-ME
Blatt 1

Alle unbemaßten Kanten entgraten

Чертеж в масштабе: Электронные компоненты, устанавливаемые на измерительном
                                     приборе TCE 8000 (C)
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Küppers Elektromechanik GmbH
Windorferstrasse 3   D-93444 Bad Kötzting
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Diese Zeichnung, einschließlich der 
Informationen, die diese enthält, sind das 
Eigentum der KEM Küppers Elektromechanik 
GmbH. Vervielfältigung oder Veröffentlichung 
sind ohne schriftliche Zustimmung von KEM 
nicht gestattet.

This Print, including the information contained 
in it is the proberty of KEM Küppers 
Elektromechanik GmbH. It is considered 
proprietary in nature and may not be used or 
disclosed outside of KEM, expect under prior 
written agreement.

GSD-Nummer:

Gez.

Überpr.

Toleranzen: Oberflächenbeschaffenheit:

Name Datum

Material:

 
Version:

Zeichnungsname:

Ordner:

Maßstab 1:10

A4

Allgemeintoleranz:
+/- 0,1mm

Kausche 07.05.2014
TCE 8001-WH

1,6

Blatt 1

Alle unbemaßten Kanten entgraten

Чертеж в масштабе: Монтируемый на панели корпус (масштаб не менять)

Küppers Elektromechanik GmbH
Windorferstrasse 3   D-93444 Bad Kötzting
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Diese Zeichnung, einschließlich der 
Informationen, die diese enthält, sind das 
Eigentum der KEM Küppers Elektromechanik 
GmbH. Vervielfältigung oder Veröffentlichung 
sind ohne schriftliche Zustimmung von KEM 
nicht gestattet.

This Print, including the information contained 
in it is the proberty of KEM Küppers 
Elektromechanik GmbH. It is considered 
proprietary in nature and may not be used or 
disclosed outside of KEM, expect under prior 
written agreement.

GSD-Nummer:

Gez.

Überpr.

Toleranzen: Oberflächenbeschaffenheit:

Name Datum

Material:

 
Version:

Zeichnungsname:

Ordner:

Maßstab 1:5

A4

Allgemeintoleranz:
+/- 0,1mm

Kausche 08.01.2014
KCE8000-SG

1,6

Blatt 1

Alle unbemaßten Kanten entgraten

Тип A B - - - - -

TCE 80** - S 96 мм 
(3.8 in)

96 мм 
(3.8 in) - - - - -

TCE 80** - L 96 мм  
(3.8 in)

144 мм 
(5.7 in) - - - - -

Чертеж в масштабе TCE 80xx - W
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Küppers Elektromechanik GmbH
Windorferstrasse 3   D-93444 Bad Kötzting
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Diese Zeichnung, einschließlich der 
Informationen, die diese enthält, sind das 
Eigentum der KEM Küppers Elektromechanik 
GmbH. Vervielfältigung oder Veröffentlichung 
sind ohne schriftliche Zustimmung von KEM 
nicht gestattet.

This Print, including the information contained 
in it is the proberty of KEM Küppers 
Elektromechanik GmbH. It is considered 
proprietary in nature and may not be used or 
disclosed outside of KEM, expect under prior 
written agreement.

GSD-Nummer:

Gez.

Überpr.

Toleranzen: Oberflächenbeschaffenheit:

Name Datum

Material:

 
Version:

Zeichnungsname:

Ordner:

Maßstab 1:2

A4

Allgemeintoleranz:
+/- 0,1mm

Kausche 08.01.2014
KCE 6000_Datenblatt

1,6

Blatt 1

Alle unbemaßten Kanten entgraten

Чертеж в масштабе: Электронные компоненты, устанавливаемые на 
измерительном приборе TCE 6000 (F)

Чертеж в масштабе: Соединительная головка (A)

Küppers Elektromechanik GmbH
Windorferstrasse 3   D-93444 Bad Kötzting
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Diese Zeichnung, einschließlich der 
Informationen, die diese enthält, sind das 
Eigentum der KEM Küppers Elektromechanik 
GmbH. Vervielfältigung oder Veröffentlichung 
sind ohne schriftliche Zustimmung von KEM 
nicht gestattet.

This Print, including the information contained 
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TRICOR - Кориолисовые массовые расходомеры Coriolis Mass Flow Meters - TRICOR

Чертеж в масштабе: Дистанционный дисплей TRD 8001

Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 2   D-85757 Karlsfeld
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Аксессуары

Кабель для подсоединения TCE 8000-S или TCE 8000-L к TCM 

TCC 0 2 - X X 

Длина
3 метра (стандартная) 0 3 
6 метров 0 6 

10 метров 1 0 
15 метров 1 5 
20 метров 2 0 

Дополнительные аксессуары

IPS9-9 Передняя крышка IP65 для TCE 80**-S-* 
IPS9-14 Передняя крышка IP65 для TCE 80**-L-* 

TRD 8001 Добавлен дистанционный дисплей для монтируемой на приборе версии

TRD-TCE-6-2
TRD-TCE-6-5  

TCD 4600 Устройство суммирования объема

KAB-USB-TCE 
CON.USB.RS 

USB кабель, USB - мини USB M12, 2 метра для TCE 6000
Кабель адаптера USB - RS 485, 1.8 метра 

Адаптер фланца для TCM 0325 через TCM 3100  

ZA - F X - X X 

Соединения

G 1/2" F A 

Рабочие соединения
Технически возможные фланцы по запросу * * 

**: Подходящие фланцы по запросу

Соединительный кабель TRD-TCE 6000, 2 метра   
Соединительный кабель TRD-TCE 6000, 5 метров

ЗАО «Теккноу»
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр. 212
бизнес центр «Московский»,
офис 0012
Тел.: +7 (812) 324 5627,
324 5628, 380 0694
Факс: +7 (812) 324 5629
e-mail: info@tek-know.ru
www.tek-know.ru

Челябинский филиал
454084, Челябинск,
пр. Победы 168, офис 526
Тел.: +7 (351) 267 2374
Моб. тел.: +7 922 757 0701
e-mail: chel@tekkno.ru

Уфимский филиал
г. Уфа
Тел.: +7 (347) 275 5060
Моб. тел.: +7 987 486 3521
e-mail: ufa@tek-know.ru

Республика Казахстан
ООО «Метрология и 
Автоматизация»
официальный представитель 
ЗАО "Теккноу" 
в Республике Казахстан
050009, Алматы,
пр. Абая 155, офис 20
Тел.: +7 (727) 394 3500
Тел./факс: +7 (727) 250 8382
Моб. тел.: +7 701 783 7472
e-mail: ek@metrologia.kz

Республика Беларусь
ООО "Метрология и 
Автоматизация" 
официальный представитель 
ЗАО "Теккноу"
в Республике Беларусь
220035 Минск,
ул. Тимирязева 67, офис 515
Тел.: +375 17 396 5021
Факс: +375 17 396 5025
Моб. тел.: +375 (33) 677 1776
e-mail: minsk@tek-know.by

Новосибирский филиал
630099, Новосибирск,
ул. Ядринцевская 53/1,
офис 217, 208
Тел./факс: +7 (383) 233 3346
Моб. тел.: +7 (923) 153 3346
e-mail: novosib@tek-know.ru

Московский филиал
127106, Москва,
Алтуфьевское ш. 1, офис 207
Тел./факс: +7 (495) 988 1619
e-mail: msk@tek-know.ru


